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Leitfaden für die Hagelprüfung von Röhrenkollektoren 

 

 

Vorbereitung vor dem Beschuss 

Nicht alle Stellen sind für jeden Kollektor von Bedeutung und die unten aufgeführte Liste der 
Schwachstellen ist nicht abschliessend. Bei der Prüfung sollen aber mindestens die 
aufgeführten Punkte als Schwachstellen in Erwägung gezogen werden. Der Entschied eine 
der aufgeführten Stellen nicht zu berücksichtigen, liegt beim Prüflabor, sollte aber gut 
begründbar sein.  

 

Beschuss  

Beschussorte aus der Prüfbestimmung 19 

Unteres Ende der Röhre 

 

 
So nahe wie möglich an der Endkappe, aber D/2 entfernt von 
der Endkappe, so dass der Einschlag der Kugel nicht 
abgebremst wird. (roter Punkt). 
 

  
Unteres Ende der Röhre 

 

 

 

 
Wenn freiliegend (meistens 
geschützt): Am Ende des 
zylindrischen Teils der Röhren. 

  
Auf Vakuumstutzen  

 

 
Links: Geschützte Version 
Rechts: Ungeschützte Version 

  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.3-2-1-0-deins.de/original_sunpower-spa-581800-30_rhrenkollektor_schrgdachmontage-p-999.html&ei=xazAVOayN4WrPNi1gagE&bvm=bv.83829542,d.ZWU&psig=AFQjCNE80Z2n0lEJXO0B-RyXYtMyEK-6TA&ust=1421999545409243
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://blog.solardirekt24.de/produkte/produkte_solarthermie/vakuumrohrenkollektoren/rohrenkollektoren-woran-erkenne-ich-defekte-rohren/&ei=K7DAVI6OK8zvOb2CgNgH&bvm=bv.83829542,d.ZWU&psig=AFQjCNE80Z2n0lEJXO0B-RyXYtMyEK-6TA&ust=1421999545409243
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Unteres Ende der Röhre 

 

 

 
Wenn unten von einer Endkappe geschützt ist:  
Auf die Stelle schiessen bei der das unterste Ende des 
zylindrischen Teils der Röhre darunter liegt. Wenn das 
Kunststoffteil zu schwach ist oder sehr gut aufliegt, schlägt das 
manchmal auf die Röhre durch. 

  
Kunststoffendkappen  

 

 

 

Oberes Ende der Röhre 

 

 
Stelle bei der Glasröhrenteile verbunden sind.  

 

 
 
Metall Glas Verbindung. Wenn durch Hagel getroffen werden 
kann. Manchmal mit schwachem Kunststoff/Gummi verdeckt: 
Dann auf beschiessen. 

 

Gehäuse und Rahmen 

 

Spiegel:  
Auf Kante.  
Je nach Abstand der Röhren und Kugeldurchmesser  
auch neben die Kante. 
 
 
 
 

http://www.solarwaterheater.de/1-4-4-heat-pipe-vacuum-tube.html
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Kunststoffseitenteile. 
Achtung: Die möglichen Schwachstellen sind abhängig von der 
möglichen Orientierung des Gehäuses (grün und/oder rot). 
 

  

 

 
Kunststoffbefestigungssteile für die Röhren  

  

 

 
Gehäuseoberfläche 

 

Orientierung  

Bei Röhrenkollektoren müssen die möglichen Montageorientierungen bekannt sein um 

Schwachstellen zu definieren: Dach und/oder Fassade UND Röhrenachse Horizontal 

und/oder Vertikal. Das hat z.B. bei Kunststoffseitenteilen einen grossen Einfluss auf die 

möglichen Einschlagpositionen. 

 

Nach dem Beschuss  

Keine Angaben 
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Weitere Auskünfte 

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF  

Martin Jordi  

Bundesgasse 20 

3011 Bern 

Telefon: 031 320 22 84 

E-Mail: martin.jordi@vkf.ch 
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